«ТІНЬ СОНЦЯ» - Технічний райдер

	С. Василюк: вокал
	(Радіо)мікрофон, 

	І.Григоряк: бас
	басовий комбік

	А. Хаврук: гітара
	гітарний комбік

	М.Лузан: гітара
	гітарний комбік

	І. Лузан: бандура, бек-вокал, сопілка, клавішні
	D-box, 2 стійки з 2 мікрофонами, стійка для клавішних, стілець і шнур XLR. Увага! Потрібна стійка під комбік Proel EL700 чи стійка з подібною конструкцією для фіксації бандури.

	В. Хаврук: ударні
	Ударна установка (можна і без заліза)


Розташування музикантів:

М.Лузан
І. Лузан

С. Василюк

І.Григоряк
А.Хаврук






В. Хаврук






(бажано на подіумі)

Моніторні лінії:

	лінія
	Кіл-сть моніторів
	Музиканти
	Сумарна потужність (Вт)

	1
	2
	Вокаліст 
	300-400

	2
	1
	Гітарист 
	150

	3
	1-2
	Бандурист
	200

	4
	1
	Гітарист
	150

	5
	1
	Басист
	150

	6
	2
	Ударник
	300-400


Бажана наявність прострілів.

Підсилення інструментів:

2 гітарних стеки (бажано голова + кабінет): 2 комбіки Mesa Boogie Rectifier або Marshall JSM 800/900/2000. Інші моделі комбіків краще обговорити по телефону. Комбіки потужністю не менш ніж 100 watt. Підзвучуються мікрофонами shure sm-57. 
Увага! На гітарних підсилювачах має бути в наявності петля ефектів у справному стані. (Справне гніздо RETURN) 
Басовий комбік (підзвучується мікрофоном byetone vm 97): Ampeg / Ashdown. Потужністю від 300Вт. Басовий комбік має стояти ліворуч від ударної установки, дивлячись до зали.

Барабани:
Pearl, Premier, Yamaha, Tama, Sonor або інші, не гіршої якості, в належному стані та настроєні, стілець для барабанщика з регульованою висотою та мінімум дві стійки для тарілок. Визвучка:

	
	Мікрофон

	Малий барабан
	SHURE SM-57 / BETA52

	Бас-бочка
	AKG 112 / BETA57

	Альти
	SHURE SM-57 / BETA57

	Том
	SHURE SM-57 / BETA57

	Хет, залізо
	Stereo- SM81 / AKG 408


Портали – 3-полосні, загальна потужність звуку розраховується як 10 КВ на 1000 місць. Наявність довгих шнурів (7-10метрів) від комбіка до педаллей ефектів у гітаристів.

Бажаний пульт: Allen&Heath GL 3300 32/8/2 (8aux) 32 канали, або аналогічний.

Обов’язкова наявність лінії зв’язку між стейджменом та звукорежисером за пультом. Потрібен мікрофон для стейджмена та навушники для звукорежисера.

Обов’язкова наявність 4х підставок для гітар (одна для бандури).

Додатково: 3 інструментальних кабелів (джек-джек) ¼ дюйма 10 м. 

*2 резервних кабельних мікрофонних шнури класу XLR для форс-мажорних обставин.

Наявність саундчеку є обов’язковою, мінімальна тривалість – 40хв, за умов, що вже визвучені барабани. Наявність звукорежисера та відповідального техніка з боку організатора є обов’язковою як під час виступу так і під час саунд-чеку. 

З приводу уточнень зв’язуватись із технічним директором гурту Андрієм Хавруком (096) 278-30-15 rammx@ukr.net
